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Technik 

-

Information

Bedienungsanleitung für Rücklauf

-

Topmeter

Der Topmeter auf dem Rücklauf

-

Verteiler wird 

mit aufgesetzter Plombierkappe ausgeliefert. 

Zum Einregulieren der Anlage bzw. Einstellen 

des Topmeters muss die Plombierkappe mit 

einem Schraubendreher abgenommen werden.

Zum Absperren wird der Topmeter vollständig 

eingedreht.

Die Regulierung erfolgt durch Verdrehen des 

Handrades bei laufender Umwälzpumpe. Die 

durch das Ventil fließende Wassermenge ist 

direkt vom Öffnungsgrad des Ventils abhängig. 

Die druchströmende Wassermenge kann am 

Schauglas abgelesen werden.

Zum Einregulieren der Anlage sind alle Hand

-

und Thermostatventile im gesamten Kreislauf 

vollständig zu öffnen.

Durch Drehen am Handrad wird die für den 

Heizkreis berechnete Wassermenge in l/min 

eingestellt  (eventuell Wassermenge pro 

Heizkreis auf  dem Verteiler  vermerken).

Nach der Einregulierung der gesamten Anlage, 

die ersten Einstellungen nochmals kontrollieren 

und gegebenenfalls nach

-

regulieren.

Nach der definitiven Einstellung wird mit der 

Plombierkappe der Topmeter vor unbefugtem 

oder versehentlichem Verstellen geschützt.

Die Einbaulage ist beliebig, d.h. Anzeige nach 

oben, nach unten, horizontal oder schräg.

Achtung:

Zum Einregulieren darf der Topmeter 

nicht am Schauglas gedreht werden.

Das Schauglas kann zum Reinigen 

abgenommen werden

T e c h n i k
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Technik - Information



Bedienungsanleitung für Rücklauf-Topmeter



Der Topmeter auf dem Rücklauf- Verteiler wird mit aufgesetzter Plombierkappe ausgeliefert. Zum Einregulieren der Anlage bzw. Einstellen des Topmeters muss die Plombierkappe mit einem Schraubendreher abgenommen werden. Zum Absperren wird der Topmeter vollständig eingedreht.

Die Regulierung erfolgt durch Verdrehen des Handrades bei laufender Umwälzpumpe. Die durch das Ventil fließende Wassermenge ist direkt vom Öffnungsgrad des Ventils abhängig. Die druchströmende Wassermenge kann am Schauglas abgelesen werden.

Zum Einregulieren der Anlage sind alle Hand- und Thermostatventile im gesamten Kreislauf vollständig zu öffnen.

Durch Drehen am Handrad wird die für den Heizkreis berechnete Wassermenge in l/min eingestellt  (eventuell Wassermenge pro Heizkreis auf  dem Verteiler  vermerken).

Nach der Einregulierung der gesamten Anlage, die ersten Einstellungen nochmals kontrollieren und gegebenenfalls nach-regulieren.

Nach der definitiven Einstellung wird mit der Plombierkappe der Topmeter vor unbefugtem oder versehentlichem Verstellen geschützt.

Die Einbaulage ist beliebig, d.h. Anzeige nach oben, nach unten, horizontal oder schräg.



Achtung: Zum Einregulieren darf der Topmeter 

                 nicht am Schauglas gedreht werden.

                 Das Schauglas kann zum Reinigen 

                 abgenommen werden
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